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Technisches Merkblatt CT 710 020

Stand: 06.07.2023KÖSTER Filler Fine

Spezialfüllstoff für die Erstellung von mechanisch belastbaren
Bodenflächen
Eigenschaften
KÖSTER Filler Fine ist ein spezieller, mineralischer Füllstoff, welcher
sich staubarm in wässrige und lösungsmittelfreie
Reaktionsharzsysteme während des Anmischens zugeben lässt und
zur Verbesserung der mechanischen Eigenschaften bei wirtschaftlicher
Erreichung hoher Schichtdicken führt. 

Technische Daten
Größtkorn 0,1 mm
Schüttdichte  1,31 g/cm3

Farbe  hellgrau

Einsatzgebiete
KÖSTER Filler Fine wird in wässrige und lösungsmittelfreie
Reaktionsharzsysteme für den Aufbau hoher Schichtdicken
eingearbeitet, ohne die Verlaufseigenschaften negativ zu beeinflussen. 

Untergrund
Siehe Systemdatenblätter der jeweiligen Produktsysteme oder
technisches Merkblatt des zugehörigen Produktes.

Verarbeitung
Siehe Systemdatenblätter der jeweiligen Produktsysteme oder
technisches Merkblatt des zugehörigen Produktes.

Verbrauch
Abhängig von der Art der Anwendung.
Siehe Systemdatenblatt oder technisches Merkblatt des
dazugehörigen Produktes.

Reinigung der Geräte
Siehe Systemdatenblätter der jeweiligen Produktsysteme oder
technisches Merkblatt des zugehörigen Produktes.

Gebinde/Lieferform
CT 710 020 20 kg Sack

Lagerung
trocken und druckfrei gelagert in originalverschlossenen Gebinden
mind. 2 Jahre haltbar.
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Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben erfolgen nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Sie sind jedoch unverbindlich und befreien den Anwender nicht davon, die
Produkte auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und örtlichen Beanspruchungen abzustimmen und zu überprüfen. Alle angegeben Prüfdaten und Analysen sind lediglich Durchschnittswerte, welche
unter definierten Bedingungen ermittelt worden sind. Über die in den Merkblättern gemachten Angaben hinausgehende Angaben oder Empfehlungen unserer Mitarbeiter oder Beauftragten bedürfen der schriftlichen
Bestätigung. Es gelten jeweils die gültigen Normen, Merkblätter, gesetzlichen Vorschriften und die allgemein anerkannten Regeln der Technik. Eine korrekte und damit erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte
unterliegt nicht unserer Kontrolle. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen
werden. Dieses Merkblatt wurde technisch überarbeitet, bisherige Ausgaben sind ungültig.
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